
Ceramiche MARINER spa
Via Michelangelo, 22
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Telefono +39 0536 858266
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BRIDGE
W O O D S T Y L E

Distribuito da:

BRIDGE
W O O D S T Y L E



BRIDGE
S N O W

4 5 x 9 0 1 8 ” x 3 6 ” 

2 0 x 1 2 0 8 ” x 4 8 ”

1 5 x 9 0 6 ” x 3 6 ”



BRIDGE
S N O W

4 5 x 9 0 1 8 ” x 3 6 ” 

2 0 x 1 2 0 8 ” x 4 8 ”

1 5 x 9 0 6 ” x 3 6 ”

BRIDGE SNOW
20x120 8”x48” 15x90 6”x36” 
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BRIDGE SNOW 45x90 18”x36” 
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BRIDGE
A S H

4 5 x 9 0 1 8 ” x 3 6 ” 

2 0 x 1 2 0 8 ” x 4 8 ”

1 5 x 9 0 6 ” x 3 6 ”



BRIDGE
A S H

4 5 x 9 0 1 8 ” x 3 6 ” 

2 0 x 1 2 0 8 ” x 4 8 ”

1 5 x 9 0 6 ” x 3 6 ”

BRIDGE SNOW 45x90 18”x36”

BRIDGE ASH 20x120 8”x48” 
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BRIDGE ASH 45x90 18”x36”

BRIDGE SNOW 15x90 6”x36” 
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BRIDGE
N AT U R A L

4 5 x 9 0 1 8 ” x 3 6 ” 

2 0 x 1 2 0 8 ” x 4 8 ”

1 5 x 9 0 6 ” x 3 6 ”



BRIDGE
N AT U R A L

4 5 x 9 0 1 8 ” x 3 6 ” 

2 0 x 1 2 0 8 ” x 4 8 ”

1 5 x 9 0 6 ” x 3 6 ”

BRIDGE NATURAL
20x120 8”x48” 15x90 6”x36” 
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BRIDGE NATURAL
45x90 18”x36” 

BRIDGE NATURAL
20x120 8”x48” 

15x90 6”x36” 
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BRIDGE
H AVA N A

4 5 x 9 0 1 8 ” x 3 6 ” 

2 0 x 1 2 0 8 ” x 4 8 ”

1 5 x 9 0 6 ” x 3 6 ”



BRIDGE
H A V A N A

4 5 x 9 0 1 8 ” x 3 6 ” 

2 0 x 1 2 0 8 ” x 4 8 ”

1 5 x 9 0 6 ” x 3 6 ”

BRIDGE HAVANA
20x120 8”x48” 15x90 6”x36” 

BRIDGE22



BRIDGE HAVANA
45x90 18”x36”

BRIDGE HAVANA
20x120 8”x48” 15x90 6”x36” 
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INK-JET
digital technology

45x90 18”x36” 166
BR4590HA Bridge Havana Rettificato 

15x90 6”x36” 160
BR1590HA Bridge Havana Spazzolato Rettificato 

prodotto con forte
variazione cromatica

very high shade
texture variation

V4

gReS poRcellanato SMaltato RettIFIcato . SPAZZOLATO BRUSHED . RectIFIeD glaZeD poRcelaIn tIle PEI 4

45x90 18”x36” SpeSSoRe 10 mm tHIcKneSS 0.4”  20x120 8”x48” / 15x90 6”x36” SpeSSoRe 10,5 mm tHIcKneSS 0.42”

45x90 18”x36”  20x120 8”x48”  15x90 6”x36”

BRIDGE pcs/box mq/box kg/box box/pallet mq/pallet kg/pallet

45x90 18”x36” Rettificato Rectified 3 1,22 28,00 32 39,04 896,00

20x120 8”x48” Spazzolato Rettificato Brushed Rectified 4 0,96 22,70 54 51,84 1225,80

15x90 6”x36” Spazzolato Rettificato Brushed Rectified 6 0,81 19,50 48 38,88 936,00

BRIDGE

45x90 18”x36” 166
BR4590SN Bridge Snow Rettificato 

15x90 6”x36” 160
BR1590SN Bridge Snow Spazzolato Rettificato 

45x90 18”x36” 166
BR4590AS Bridge ash Rettificato 

15x90 6”x36” 160
BR1590AS Bridge ash Spazzolato Rettificato 

20x120 8”x48” 173
BR120SN Bridge Snow Spazzolato Rettificato 

20x120 8”x48” 173
BR120AS Bridge ash Spazzolato Rettificato 

45x90 18”x36” 166
BR4590NA Bridge natural Rettificato 

15x90 6”x36” 160
BR1590NA Bridge natural Spazzolato Rettificato 

20x120 8”x48” 173
BR120HA Bridge Havana Spazzolato Rettificato 

20x120 8”x48” 173
BR120NA Bridge natural Spazzolato Rettificato 

6x60 2.4”x24” 41
BRIBAT Battiscopa 
Digitale 15x

20x120x3 8”x48”x1.2” 190
BRICOLI gradino lineare
costa Retta 2x

33x120x3 13”x48”x1.2” 195
BRICODS gradino angolare
costa Retta dx/sx 2x

33x120x3 13”x48”x1.2” 194
BRICODX gradino angolare
costa Retta dx 2x

33x120x3 13”x48”x1.2” 194
BRICOSX gradino angolare
costa Retta sx 2x

BRIDGE ASH 20x120 8”x48” 

posa consigliata 1/3
minimo 2 mm di fuga
suggested laying 1/3
minimum 2 mm of escape

posa sconsigliata 1/2
senza fuga
not recommended
laying 1/2 no escape

conSIglI DI poSa
laYIng SUggeStIonS

ATTENZIONE: PRODOTTO STONALIZZATO.
SI CONSIGLIA DI MISCELARE IL MATERIALE 
DURANTE LA POSA PRELEVANDO LE PIASTRELLE 
DA DIVERSE SCATOLE.

ATTENTION PLEASE: PRODUCT MADE BY MANY 
SHADES VARIATIONS. WE SUGGEST YOU
TO MIX THE MATERIAL WHILE LAYING IT
BY TAKING TILES FROM DIFFERENT BOXES.

formati sizes % / mq pz / mq
15x90 42,86% 3,17
20x120 57,14% 2,38

ScHeMa DI poSa
laYIng ScHeMe

VENDUTO
SolD

MAGAZZINO
StoRe

68,36 62,41

peZZI SpecIalI
SpecIal tRIMS

Disponibile
in tutti i colori
available
in all colours
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BRIDGE pcs/box mq/box kg/box box/pallet mq/pallet kg/pallet

15x60 6”x24” naturale natural 16 1,44 26,00 40 57,60 1040,00

15x60 6”x24” grip 16 1,44 26,00 40 57,60 1040,00

15x60 6”x 24” 

gRES poRCELLAnATo SMALTATo gLAZED poRCELAIn TILE PEI 4 SpESSoRE 8,5 mm THICKnESS 0.34” INK-JET digital technology

BRIDGE

15x60 6”x24” 124
BR1560SN Bridge Snow naturale 

15x60 6”x24” 124
BR1560SNG Bridge Snow grip R11 

15x60 6”x24” 124
BR1560AS Bridge Ash naturale 

15x60 6”x24” 124
BR1560ASG Bridge Ash grip R11 

15x60 6”x24” 124
BR1560HA Bridge Havana naturale

15x60 6”x24” 124
BR1560HAG Bridge Havana grip R11 

15x60 6”x24” 124
BR1560NA Bridge natural naturale

15x60 6”x24” 124
BR1560NAG Bridge natural grip R11

15x30x4 6”x12”x1.6” 56
BRIL Elemento a Elle Monolitico
grip R11 8x

BRIDGE NATURAL NATURALE 15x60 6”x24” 

BRIDGE ASH GRIP 15x60 6”x24” 

V4
prodotto con forte variazione cromatica

very high shade texture variation

pEZZI SpECIALI
SpECIAL TRIMS

Disponibile
in tutti i colori
Available
in all colours
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NORMA DI RIfERIMENTO SpECIFICATIon REFEREnCE EN 14411 appendice G Bla
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHnICAL FEATURES

NORMA
STAnDARD

VALORE PRESCRITTO
VALUE REQUIRED

BRIDGE

DIMEnSIonI - SIZE

LUngHEZZA E LARgHEZZA - LEngTH AnD wIDTH

En ISo 10545/2

± 0,6 % ± 2mm

ConFoRME
CoMpLY

SpESSoRE - THICKnESS ± 5 % ± 0,5mm

RETTILInEITà DEgLI SpIgoLI - STRAIgTHnESS oF EDgES ± 0,5 % ± 1,5mm

oRTogonALITà - wEDgIng ± 0,6 % ± 2mm

pLAnARITà - FLATnESS ± 0,5 % ± 2mm

QUALITà DELLA SUpERFICIE - SURFACE QUALITY 95 %

ASSoRBIMEnTo ACQUA In %
% wATER ABSoRpTIon En ISo 10545/3 ≤ 0,5 %

ConFoRME
CoMpLY

RESISTEnZA AgLI SBALZI TERMICI
THERMAL SHoCKS RESISTAnT En ISo 10545/9

nESSUnA ALTERAZIonE
VISIBILE - no VISIBLE

ALTERATIon / UnAFFECTED

ConFoRME
CoMpLY

RESISTEnZA AL gELo
FRoST/FREEZE RESISTAnCE En ISo 10545/12

nESSUnA ALTERAZIonE
VISIBILE - no VISIBLE

ALTERATIon / UnAFFECTED

ConFoRME
CoMpLY

RESISTEnZA AgLI AgEnTI CHIMICI A BASSA ConCEnTRAZIonE
CHEMICAL AgEnTS RESISTAnCE AT Low ConCEnTRATIon En ISo 10545/13

VALoRE DA DICHIARARE
VALUE To BE DECLARED

gLA

RESISTEnZA AI pRoDoTTI CHIMICI DI USo DoMESTICo
E AgLI ADDITIVI pER pISCInA - RESISTAnCE To DoMESTIC 
CHEMICAL pRoDUCTS AnD ADDITIVES FoR SwIMMIng pooLS

En ISo 10545/13
MInIMo gB

MInUMUM gB
gA

RESISTEnZA ALLo SCIVoLAMEnTo
SLIp RESISTAnCE (AnTI-SLIp) DIn 51130 npD

RESISTEnZA ALL’ABRASIonE
ABRASIon RESISTAnCE En ISo 10545/7

VALoRE DA DICHIARARE
VALUE To BE DECLARED

pEI 4 

RESISTEnZA AL CAVILLo
gLAZE CRAZIng RESISTAnCE En ISo 10545/11

nESSUnA ALTERAZIonE
VISIBILE - no VISIBLE

ALTERATIon / UnAFFECTED

ConFoRME
CoMpLY

RESISTEnZA ALLA FLESSIonE (n/mm2)
FLEXURAL STREngHT TEST (n/mm2 )

En ISo 10545/4

≥ 35 n/mm2 ConFoRME
CoMpLY

SFoRZo DI RoTTURA (n)
BREAKIng STREngTH (n)

SpESSoRE ≤ 7,5 mm
THICKnESS ≤ 7,5 mm ≥ 700 n

ConFoRME
CoMpLYSpESSoRE ≥ 7,5 mm

THICKnESS ≥ 7,5 mm ≥ 1300 n

RESISTEnZA ALLE MACCHIE
STAIn RESISTAnCE En ISo 10545/14 ≥ CLASSE 3

ConFoRME
CoMpLY

DUREZZA SUpERFICIE MoHS
MoHS SURFACE HARDnESS UnI En 101:1992 ≥ 6

ConFoRME
CoMpLY

gRADo DI VARIAZIonE CRoMATICA
AESTHETIC CLASSES AnSI A137.1 V0 - V4 V4

Si ringrazia per la gentile concessione della location ARCoM srl p. 12/13 pRogETTo G&CO grafica e colore gEnnAIo 2016 

BRIDGE
WOO D S T Y L E

 CARATTERISTICHE TECNICHE RIFERITE SOLO AI FORMATI
TECHNICAL FEATURES REFER ONLY TO SIZES

45x90 18”x36” 20x120 8”x48” 15x90 6”x36”

BRIDGE
WOO D S T Y L E

 CARATTERISTICHE TECNICHE RIFERITE SOLO AI FORMATI
TECHNICAL FEATURES REFER ONLY TO SIZES

45x90 18”x36” 20x120 8”x48” 15x90 6”x36”

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHnICAL FEATURES

NORMA
STAnDARD

VALORE PRESCRITTO
VALUE REQUIRED

BRIDGE

ASSoRBIMEnTo ACQUA In %
% wATER ABSoRpTIon ASTM C 373 ≤ 0,5 %

ConFoRME
CoMpLY

RESISTEnZA AgLI SBALZI TERMICI
THERMAL SHoCK RESISTAnCE ASTM C 484

nESSUnA ALTERAZIonE
VISIBILE - no VISIBLE

ALTERATIon / UnAFFECTED

ConFoRME
CoMpLY

RESISTEnZA AL gELo
FRoST/FREEZE RESISTAnCE ASTM C 1026

nESSUnA ALTERAZIonE
VISIBILE - no VISIBLE

ALTERATIon / UnAFFECTED

ConFoRME
CoMpLY

RESISTEnZA AgLI AgEnTI CHIMICI
CHEMICAL RESISTAnCE ASTM C 650 CLASS A - CLASS E CLASS A

RESISTEnZA ALLo SCIVoLAMEnTo
SLIp RESISTAnCE (AnTI-SLIp) DCoF (AnSI A 137.1)  ≥ 0,42 ConFoRME

CoMpLY

RESISTEnZA ALL’ABRASIonE (pEI)
ABRASIon RESISTAnCE (pEI) ASTM C 1027 CLASS 0 - CLASS V CLASS IV

SFoRZo DI RoTTURA 
BREAKIng STREngTH ASTM C 648

AVERAgE ≥ 250 lbf
InDIVIDUAL ≥ 225 lbf

ConFoRME
CoMpLY

RESISTEnZA ALLE MACCHIE
STAIn RESISTAnCE ASTM C 1378 CLASS A - CLASS E CLASS A

DUREZZA SUpERFICIE MoHS
MoHS SURFACE HARDnESS

STAnDARD BS 6431
pART 13:1992

≥ 6
ConFoRME

CoMpLY

gRADo DI VARIAZIonE CRoMATICA
AESTHETIC CLASSES AnSI A137.1 V0 - V4 V4

CooRDInAMEnTo Marketing Ceramiche Mariner spa
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